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1. Introduzione

L’illuminazione dovrebbe garantire agli automobilisti di raggiungere la loro destinazione in 

sicurezza ad alta velocità, in funzione delle condizioni climatiche e di traffico. Ogni oggetto sul 

bordo della strada deve essere individuato senza disperdere luce negli immediati dintorni.  

E’ importante selezionare un apparecchio efficiente, facile da installare e mantenere con l’adeguata 

sorgente luminosa. L’obiettivo è essere conformi alle normative, come la EN13201, che specifica i 

corretti livelli di illuminamento o luminanza con la corretta uniformità e controllo 

dell’abbagliamento, in base alle condizioni climatiche e geografiche. Gli apparecchi previsti sono 

concepiti in conformità con questi requisiti ciò significa che l’apparecchio offre le migliori 

prestazioni indipendentemente dal layout della strada. Il risultato è meno dispersione luminosa al di 

fuori della superficie stradale garantendo una migliore uniformità e costi di manutenzione ridotti.  

La nuova UNI 11248 ottimizza la metodologia progettuale, puntando al risparmio energetico e alla 

conseguente riduzione dell’inquinamento luminoso dovuta al minor flusso luminoso installato e 

quindi alle minori dispersioni verso l’alto della luce riflessa dalle superfici illuminate.  

I punti salienti della norma sono quattro: 

 la ridefinizione del prospetto che lega la categoria illuminotecnica di ingresso alla

classificazione delle strade, con alcune riduzioni nei requisiti massimi;

 la suddivisione dei parametri di influenza in quelli costanti nel tempo (usati per la

determinazione della categoria illuminotecnica di progetto) e quelli variabili nel

tempo (usati per definire le categorie illuminotecniche di esercizio);

 la riduzione consentita di categoria illuminotecnica: eccetto casi particolari, il

decremento massimo consentito della categoria illuminotecnica di progetto a partire

dalla categoria illuminotecnica di ingresso è pari a due categorie. Il decremento

massimo consentito per la categoria illuminotecnica di esercizio a partire dalla

categoria illuminotecnica di progetto è pari a una categoria, qualora la riduzione

della categoria illuminotecnica di progetto sia pari a due categorie illuminotecniche,

altrimenti il decremento non potrà essere superiore a due categorie. É possibile

ridurre fino a tre categorie illuminotecniche quella di progetto esclusivamente per gli

impianti adattivi del tipo FAI (Full Adaptive Installation), ossia per quegli impianti

che controllano il flusso luminoso mediante il campionamento continuo del flusso di



REGIONE CALABRIA 

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 

ASSE 4 – EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Obiettivo specifico 4.1 - Azione 4.1.3- Linea di intervento 2  

Comune di Mongrassano (CS) 

traffico, della luminanza (categorie illuminotecniche M) o dell’illuminamento 

(categorie illuminotecniche C e P) e delle condizioni metereologiche; 

 indicazioni dettagliate per individuare correttamente le zone di studio nella

progettazione dell’illuminazione delle intersezioni stradali.

1- VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE 

Una corretta progettazione corredata da un adeguato dimensionamento illuminotecnico consente di 

conferire a ciascuna strada i giusti valori di illuminamento eliminando consumi energetici 

ingiustificati. Gli apparecchi proposti sono dotati di sistemi di regolazione del flusso luminoso 

mediante alimentatori Bipotenza che operano una regolazione del flusso luminoso puntuale. Il 

calcolo illuminotecnico è stato eseguito secondo le prescrizioni dettate dalla Norma UNI EN 13201 e 

dalla Norma UNI 11248 che prescrivono in funzione della categoria illuminotecnica della strada i 

requisiti illuminotecnici che ogni apparecchio IP deve garantire; la categoria illuminotecnica è a sua 

volta funzione della classificazione stradale assegnata alla strada stessa.  

Al fine di assegnare una Categoria illuminotecnica ad una determinata strada è quindi necessario 

avere a disposizione la Classificazione delle Strade secondo il “Nuovo Codice della Strada”; 

quest’ultima non è di responsabilità del progettista ma deve essere comunicata al progettista dal 

committente o dal gestore della strada. 

Il progettista, una volta definita la classifica della strada, ha proceduto con le proprie valutazioni ai 

fini della attribuzione della categoria illuminotecnica di progetto alle varie strade oggetto di calcolo 

illuminotecnico. 

Con riferimento al contenimento dei consumi energetici, le categorie illuminotecniche prescritte per 

ogni classe di strada dalla norma UNI EN 11248 sono valide con flusso orario di traffico massimo 

previsto per quella classe di strada ma, qualora si verifichino flussi di traffico inferiori, ad esempio 

nelle ore notturne, è possibile in fase di esercizio ridurre la prestazioni illuminotecniche secondo i 

criteri specificati al seguente prospetto: 
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Come già accennato gli apparecchi proposti sono dotati di regolazione puntuale di flusso, la 

classificazione illuminotecnica proposta ed il relativo declassamento in regolazione del flusso 

luminoso post operam esclusivamente durante le ore notturne di minor traffico e riportata nella 

tabella di seguito. 

Indirizzo Tipo di strada Declassamento 

in regolazione 

Inizio ore di 

regolazione 

Krid 

Coeff. Riduzione potenza post 

S.P. 94 M4 M5 22:00 0.67 

Via mancini/via 

Skanderbeg 

C4 C5 22:00 0.67 

Zona centro storico C4 C5 22:00 0.5 

Di seguito si riportano i calcoli illuminotecnici eseguiti sulle strade oggetto di intervento. 
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Progetto 1
04.08.2017

Thorn 96665639 CQ 36L70-740 NR BPS CL1 M60 WH/ANT [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38  75  97  100  100

Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 36 LEDs pilotati a 700mA ed 
ottica NR (Narrow Road). Alimentazione LED elettronico. Classe I, IP66, 
IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere antracite 
(simile al RAL7043). Chiusura: vetro temprato piano. Con carenatura bianca 
all'interno del vano ottico. Viti: acciaio inox, trattato Ecolubric®. Fornito con 
adattatore Ø60mm per testapalo (inclinazione 0°/5°/10°) o ingresso laterale 
(inclinazione -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Equipaggiato con circuito di riduzione di 
potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Può 
essere disattivato tramite uno switch interno. Completo di LED 4000K. 

Misure: 390 x 230 x 133 mm 
Potenza totale: 77 W 
Flusso luminoso apparecchio: 9378 lm 
Efficienza apparecchio: 122 lm/W 
Peso: 6.4 kg 
Scx: 0.077 m²
Durata media di vita stimata a B10.

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Progetto 1
04.08.2017

SP 94 / Dati di pianificazione

Strada locale extra-urbana 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.85

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Thorn 96665639 CQ 36L70-740 NR BPS CL1 M60 WH/ANT [STD]
Flusso luminoso (Lampada): 9378 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 643 cd/klm
per 80°: 49 cd/klm
per 90°: 0.00 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 
indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.6. 

Flusso luminoso (Lampadine): 9387 lm
Potenza lampade: 77.0 W
Disposizione: un lato, in alto
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.000 m
Altezza fuochi: 6.000 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Progetto 1
04.08.2017

SP 94 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.85 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 3.07 0.43 0.83 14 0.56
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:
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Progetto 1
04.08.2017

SP 94 / Rendering 3D
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Progetto 1
04.08.2017

SP 94 / Rendering colori sfalsati
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Progetto 1
04.08.2017

SP 94 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.85 Scala 1:151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 3.07 0.43 0.83 14 0.56
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Osservatori corrispondenti (2 Pezzo):

No. Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Osservatore 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 3.40 0.43 0.93 5
2 Osservatore 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 3.07 0.46 0.83 14
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Progetto 1
04.08.2017

SP 94 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
49 30 65 0.617 0.463
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Progetto 1
04.08.2017

SP 94 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 3.40 0.43 0.93 5

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Progetto 1
04.08.2017

SP 94 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 3.07 0.46 0.83 14

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Progetto 2
04.08.2017

Thorn 96269246 EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MTP F5M [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  73  96  100  100

Lanterna testapalo stile XIX secolo con 24 LED a 500mA con ottica NR 
(Narrow Road). Funzione di riduzione di potenza integrata : riduzione del 
50%, 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Classe II, IP66, 
IK08. Corpo: acciaio inox, verniciato nero. Copertura: GRP/poliestere, 
finitura nero. Chiusura: vetro temprato spessore 5mm. Pre-cablato con cavo 
H07-RNF da 5m. Completo di LED 3000K 

Misure: 420 x 420 x 767 mm 
Potenza totale: 38 W 
Peso: 8.6 kg 
Scx: 0.145 m²

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Progetto 2
04.08.2017

Strada 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.85

STRADA LOCALE URBANA (Larghezza: 3.500 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Thorn 96269246 EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MTP F5M [STD]
Flusso luminoso (Lampada): 2826 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 686 cd/klm
per 80°: 97 cd/klm
per 90°: 2.51 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 
indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 2826 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Disposizione: un lato, in alto
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 3.500 m
Altezza fuochi: 3.949 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Progetto 2
04.08.2017

Strada 1 / Lista pezzi lampade

Thorn 96269246 EP 145 LED 24L50 BP NR 730 
RS/MTP F5M [STD]
Articolo No.: 96269246
Flusso luminoso (Lampada): 2826 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2826 lm
Potenza lampade: 38.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  73  96  100  100
Dotazione: 1 x LED 38 W (Fattore di correzione 
1.000).
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Progetto 2
04.08.2017

Strada 1 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.85 Scala 1:151

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione STRADA LOCALE URBANA
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 3.500 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: STRADA LOCALE URBANA.  
Classe di illuminazione selezionata: CE4 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 21.88 0.62
Valori nominali secondo la classe: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Progetto 2
04.08.2017

Strada 1 / Rendering 3D
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Progetto 2
04.08.2017

Strada 1 / Rendering colori sfalsati

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 8



Progetto 2
04.08.2017

Strada 1 / Campo di valutazione STRADA LOCALE URBANA / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.85 Scala 1:151

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: STRADA LOCALE URBANA.
Classe di illuminazione selezionata: CE4 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 21.88 0.62
Valori nominali secondo la classe: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Progetto 2
04.08.2017

Strada 1 / Campo di valutazione STRADA LOCALE URBANA / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 14 34 0.620 0.396
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Progetto 3
04.08.2017

Progetto 3 / Lista pezzi lampade

24 Pezzo Thorn 96269231 EP 145 LED 24L35 NR 730 
RS/MTP F5M [STD]
Articolo No.: 96269231
Flusso luminoso (Lampada): 2087 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2087 lm
Potenza lampade: 26.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  73  96  100  100
Dotazione: 1 x LED 26 W (Fattore di correzione 
1.000).
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Progetto 3
04.08.2017

Thorn 96269231 EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MTP F5M [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  73  96  100  100

Lanterna testapalo stile XIX secolo con 24 LED a 350mA con ottica NR 
(Narrow Road). Classe II, IP66, IK08. Corpo: acciaio inox, verniciato nero. 
Copertura: GRP/poliestere, finitura nero. Chiusura: vetro temprato spessore 
5mm. Pre-cablato con cavo H07-RNF da 5m. Completo di LED 3000K 

Misure: 420 x 420 x 767 mm 
Potenza totale: 26 W 
Peso: 8.6 kg 
Scx: 0.145 m²

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Progetto 3
04.08.2017

PIAZZA CENTRO STORICO / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:251

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 24 Thorn 96269231 EP 145 LED 24L35 NR
730 RS/MTP F5M [STD] (1.000) 2087 2087 26.0

Totale: 50088 Totale: 50088 624.0
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Progetto 3
04.08.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

PIAZZA CENTRO STORICO / Elemento del pavimento 1 / Superficie 1 / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 212
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(-0.154 m, -0.009 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
54 13 94 0.233 0.134
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Progetto 3
04.08.2017

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

PIAZZA CENTRO STORICO / Griglia di calcolo 4 / Riepilogo

Scala 1 : 261
Posizione: (11.408 m, 11.276 m, 0.000 m)
Dimensioni: (23.216 m, 23.216 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 13 x 13 Punti

Panoramica risultati

Eh m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione 

No. Tipo Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

Eh

m/Em

H [m] Fotocamera

1 perpendicolare 51 3.81 92 0.07 0.04 / 0.000 /
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Progetto 3
04.08.2017

PIAZZA CENTRO STORICO / Griglia di calcolo 4 / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 186
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-0.200 m, -
0.331 m, 0.000 m)

Reticolo: 13 x 13 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
51 3.81 92 0.07 0.04
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Progetto 4
04.08.2017

Progetto 4 / Lista pezzi lampade

16 Pezzo Thorn 96269231 EP 145 LED 24L35 NR 730 
RS/MTP F5M [STD]
Articolo No.: 96269231
Flusso luminoso (Lampada): 2087 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2087 lm
Potenza lampade: 26.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  73  96  100  100
Dotazione: 1 x LED 26 W (Fattore di correzione 
1.000).
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Progetto 4
04.08.2017

Thorn 96269231 EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MTP F5M [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  73  96  100  100

Lanterna testapalo stile XIX secolo con 24 LED a 350mA con ottica NR 
(Narrow Road). Classe II, IP66, IK08. Corpo: acciaio inox, verniciato nero. 
Copertura: GRP/poliestere, finitura nero. Chiusura: vetro temprato spessore 
5mm. Pre-cablato con cavo H07-RNF da 5m. Completo di LED 3000K 

Misure: 420 x 420 x 767 mm 
Potenza totale: 26 W 
Peso: 8.6 kg 
Scx: 0.145 m²

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Progetto 4
04.08.2017

STRADA LOCALE URBANA PEDONALE / Dati di pianificazione

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.85

Carreggiata 1 (Larghezza: 3.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Thorn 96269231 EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MTP F5M [STD]
Flusso luminoso (Lampada): 2087 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 687 cd/klm
per 80°: 97 cd/klm
per 90°: 2.40 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 
indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G3. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 2087 lm
Potenza lampade: 26.0 W
Disposizione: un lato, in alto
Distanza pali: 4.000 m
Altezza di montaggio (1): 3.000 m
Altezza fuochi: 3.449 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.650 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Progetto 4
04.08.2017

STRADA LOCALE URBANA PEDONALE / Lista pezzi lampade

Thorn 96269231 EP 145 LED 24L35 NR 730 
RS/MTP F5M [STD]
Articolo No.: 96269231
Flusso luminoso (Lampada): 2087 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2087 lm
Potenza lampade: 26.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  73  96  100  100
Dotazione: 1 x LED 26 W (Fattore di correzione 
1.000).
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Progetto 4
04.08.2017

STRADA LOCALE URBANA PEDONALE / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.85 Scala 1:72

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 4.000 m, Larghezza: 3.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Classe di illuminazione selezionata: S3 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Classe di illuminazione ES supplementare: ES6 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]
Valori reali calcolati: 68.49 50.74 8.03
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 1.50 ≥ 1.50
Rispettato/non rispettato: 1

1 Attenzione: Per garantire una certa uniformità, il valore effettivo dell'illuminamento medio non deve 
superare di 1,5 volte il valore minimo previsto per la classe. 
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Progetto 4
04.08.2017

STRADA LOCALE URBANA PEDONALE / Rendering 3D
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Progetto 4
04.08.2017

STRADA LOCALE URBANA PEDONALE / Rendering colori sfalsati
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Progetto 4
04.08.2017

STRADA LOCALE URBANA PEDONALE / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.85 Scala 1:72

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: S3 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Classe di illuminazione ES supplementare: ES6 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]
Valori reali calcolati: 68.49 50.74 8.03
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 1.50 ≥ 1.50
Rispettato/non rispettato: 1

1 Attenzione: Per garantire una certa uniformità, il valore effettivo dell'illuminamento medio non deve superare di 1,5 volte il valore minimo previsto per la classe. 
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Progetto 4
04.08.2017

STRADA LOCALE URBANA PEDONALE / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 72

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
68 51 86 0.741 0.588
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