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NP.01

Nr. 6

NP.02

Nr. 7
NP.03

Nr. 8
NP.04

Apparecchio con corpo in pressofusione di aluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-pal o e sbraccio per pali @ 48-60
mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione |P 66, cablato con alimentatore el ettronico, per lampade a
led, alimentazione 230 V c.a., potenza regolata da sistema di controllo progammabile alloggiato nell'apparecchio : potenza assorbita
finoa39W. CARATTERISTICHE APPARECCHIO:Apparecchio decorativo smart per I'illuminazione urbana architetturale con
24 LED pilotati a250mA e ottica PWC (Pedestrian Walkways & Cycle paths). Alimentazione LED elettronico. Classe 1, 1P66, IK10.
Copertura e base: alluminio stampato ainiezione (AS9U3, LM 24 equivalent, EN AC-46000), texturizzato nero (simile al RAL9005).
Chiusura: vetro trasparente, spessore 6mm. Bracci: alluminio stampato ainiezione texturizzato nero (simile al RAL9005) coperto da
un deflettore in materiale sintetico ASA. Pre-cablato con cavo da 6m. Montaggio testapalo su palo con attacco @60mm, apparecchio
parallelo ala strada. Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore primae 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Puo
essere disattivato tramite uno switch interno. Controllabile DALI con cavi di segnale aggiuntivi. Completo di LED 4000K.

Misure: 241 x 510 x 474 mm Potenza totale: 20 W Flusso luminoso apparecchio: 2377 Im Efficienza apparecchio: 119 Im/W Peso:
7.5 kg Scx: 0.049 m?

eur o (ottocentocinquantatr e/00)

Apparecchio con corpo in pressofusione di aluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-pal o e sbraccio per pali & 48-60
mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione |P 66, cablato con alimentatore elettronico, per lampade aled,
alimentazione 230 V c.a., potenzaregolata da sistema di controllo progammabile alloggiato nell'apparecchio per potenza assorbita da 70
W a99 W; CARATTERISTICHE APPARECCHIO: taglia piccola, con 36 LEDs pilotati a 700mA ed ottica NR (Narrow Road).
Alimentazione LED elettronico, Classe |, P66, IK08. Corpo: aluminio stampato ainiezione, verniciato a polvere antracite (smile a
RAL7043). Chiusura: vetro temprato piano. Con carenatura bianca all'interno del vano ottico. Viti: acciaio inox, trattato Ecolubric®.
Fornito con adattatore @60mm per testapal o (inclinazione 0°/5°/10°) o ingresso laterale (inclinazione -20°/-15°/-10°/-5°/0°).
Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo |a mezzanotte calcolata. Puo essere disattivato
tramite uno switch interno. Completo di LED 4000K.

Misure: 390 x 230 x 133 mm Potenzatotale: 77 W Flusso luminoso apparecchio: 9378 Im Efficienza apparecchio: 122 Im/W Peso: 6.4
kg Scx: 0.077 m? Duratamedia di vita stimata a B10.

euro (trecentosettantaquattro/00)

Apparecchio con corpo in pressofusione di aluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali @ 48-60
mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione |P 66, cablato con alimentatore elettronico, per lampade aled,
alimentazione 230 V c.a., potenzaregolata da sistema di controllo progammabile alloggiato nell'apparecchio : potenza assorbita fino a 3
W. CARATTERISTICHE APPARECCHIO:Armatura stradale aLED, taglia piccola, con 24 LEDs pilotati a 350mA ed ottica NR
(Narrow Road).

Alimentazione LED dlettronico. Classe |1, 1P66, IK08. Corpo: alluminio stampato ainiezione, verniciato a polvere antracite (simile al
RAL7043). Chiusura: vetro temprato piano. Con carenatura bianca all'interno del vano ottico. Viti: acciaio inox, trattato Ecolubric®.
Fornito con adattatore @60mm per testapalo (inclinazione 0°/5°/10°) o ingresso laterale (inclinazione -20°/-15°/-10°/-5°/0°).
Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Puo essere disattivato
tramite uno switch interno. Completo di LED 4000K.

Misure: 390 x 230 x 133 mm Potenzatotale: 28 W Flusso luminoso apparecchio: 3494 Im Efficienza apparecchio: 125 Im/W Peso: 6.3
kg Scx: 0.077 m? Duratamedia di vita stimata a B10.

euro (trecentoquar anta/00)

Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo lanorma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, & testa palo 60 mm; base del
palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm soprail livello del terreno, completi di asolae
portello per morsettieradi 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in operainterrati, compreso il collegamento alla cassettg
di derivazione:atezza fuori terra 4,0 m, @ base 114 mm, spessore 2,5 mm, interramento 500 mm, peso 9,0 kg

euro (quattrocentoventisei/74)

Recupero e/o demolizione di apparacchio illuminante per lampada a scarica, di qualsiasi tipo compresi quelli destinati ad effetti speciali
ed aqualsiasi altezza, compreso |'eventual e smaltimento dellalampada ai sensi del d.p.r. 915/83
euro (tredici/50)

Sistemi smart city di videosorveglianza e telegestione dell e telecamere mediante hotspot composto da:7 nodi DL-ONE con 7 HotSpot, 3
telecamere e 2 Gateway e 7 nodi BLE One, compreso di cavi per laconnessione allarete ADSL, Software di gestione per il sistema
wifi, software per la gestione e registrazione e delle telecamere di videosorveglianza, compreso di trasporto e posain opera e quant'altrc
necessario per dare lavoro finito aregola d'arte.

euro (seimilatrecentoventiotto/58)

Apparecchio aLED in stile per strade urbane e residenziali e parchi tipo Lanterna Valentino,Corpo e 4 bracci in alluminio pressofuso
anti corrosione verniciato a polvere poliestere, Protettore in vetro piano orizzontale o vasca in policarbonato resistente agli UV
(trasparente, opalina o strutturata) Colore: AKZO grigio 900 sabbiato da concordare con la direzione lavori,Fissaggio in testa palo su pal(
verticale con codolo di diametro 60mm o con tubo filettato maschio ¥4’ gas 0 a sospensione su tubo femminafilettato 3/4“ gas,
assicurato tramite un contro dado. Classe |1, Tensione di alimentazione: 120-277VAC, 220-240VAC, 50/60Hz, Fattore di potenza> 90%
apieno carico Protezione alle sovratensioni fino a 10kV. Blocco ottico “ FutureProof”, integrato nel coperchio insieme agli ausiliari,
sostituibile in loco e con connettori | P per agevolare le operazioni di manutenzione PCB piana con lenti in materiale acrilico basate sul
principio di sovrapposizione: 3 distribuzioni fotometriche (strade residenziali, piazze, strade urbane) CRI > 70, ULOR: 0% nella
versione a vetro piano, ULOR: <3% nella versione con vascain policarbonato.Fornito complete di cavo di alimentazione, Equipaggiato
con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Puo essere disattivato tramite uno switch
interno. Controllabile DALI con cavi di segnale aggiuntivi, compreso di trasporto in opera e quantal'tro necessario per dare lavoro finito
regoladarte.

eur o (settecentodieci/00)

PIASTRA LED PER LANTERNE: Modulo LED autonomo, sia da un punto di vista el ettrico che meccanico, ad alte prestazioni per
applicazione in LANTERNE esistenti. Stampo in alluminio anodizzato e sistema d'interfaccia personalizzato in alluminio verniciato in
poliestere a polvere alunga durata antracite, con schermo protettivo in vetro temperato da 4 mm extra chiaro (escluso vers. 3D). Tonaliti

acorpo

853,00
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COMMITTENTE: Comune di Mongrassano
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luce standard neutra (4000° K), calda (3000° K) o molto calda (2700° K); ottiche stradali, roto-simmetriche e diffondenti con emissione
totalmente cut-off (escluso vers. 3D). Nuovi MULTICHIP LED abase ceramica per rifusione diretta, LED elettricamente isolati dal
sistematermico di dissipazione, sistemadi pilotaggio in corrente costante Vdc, diverse tipologie di funzionamento/gestione; sistema
LITEK di dissipazione calore TCS

(Thermal Cooling System) ridondante e con controllo automatico della temperatura, alimentazione 110/270V olt 50/60 Hz, sistema
anticondensa brevettato, grado di protezione | P66, resistenza agli urti 1K 10, viteriain acciaio inox o isolanti. Potenza 30 w

euro (trecentoventidue/00)

PIASTRA LED PER LANTERNA: Modulo LED autonomo, sia da un punto di vista elettrico che meccanico, ad alte prestazioni per
applicazione in LANTERNE esistenti. Stampo in aluminio anodizzato e sistema d'interfaccia personalizzato in aluminio verniciato in
poliestere a polvere alunga durata antracite, con schermo protettivo in vetro temperato da 4 mm extra chiaro (escluso vers. 3D). Tonalité
luce standard neutra (4000° K), calda (3000° K) o molto calda (2700° K); ottiche stradali, roto-simmetriche e diffondenti con emissione
totalmente cut-off (escluso vers. 3D). Nuovi MULTICHIP LED abase ceramica per rifusione diretta, LED elettricamente isolati dal
sistematermico di dissipazione, sistemadi pilotaggio in corrente costante Vdc, diverse tipologie di funzionamento/gestione; sistema
LITEK di dissipazione calore TCS

(Thermal Cooling System) ridondante e con controllo automatico della temperatura, alimentazione 110/270V olt 50/60 Hz, sistema
anticondensa brevettato, grado di protezione | P66, resistenza agli urti 1K10, viteriain acciaio inox o isolanti. Potenza 40 w

euro (trecentoquar anta/00)

Data,

Il Tecnico

322,00

340,00

COMMITTENTE: Comune di Mongrassano
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